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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE DEL CONDIZIONATORE

AIR CONDITIONER ASSEMBLY, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE, L’EMPLOI ET L’ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG DER  KLIMAANLAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE, USO Y MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРА 

SLEEPING WELL ARCTIC 1000
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ПРИМЕЧАНИЕ

Указания, относящиеся к сторонам (ПРАВО и ЛЕВО), даются 
относительно водителя транспортного средства, которое движется 
по дороге.

Мощность охлаждения  - до 950 Ватт 
Электропотребление – до 35 А (12 Вольт)

Работает с выключенным двигателем. 
Напряжение: 12V DC
Хладагент: R134A
3 скорости вентиляции
Контроль температуры с помощью электронной панели управления
Автоматическое выключение при падении напряжения (режим 
экономии аккумулятора) 

Вес испарителя 5,2 кг
Вес конденсатора 4,8 кг
Вес компрессорного блока 12,3 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Во время установки необходимо придерживаться рекомендаций инструкции. 

Производитель не берет на себя ответственность за возможный ущерб, нанесенный 
людям или вещам, в результате неправильной установки или изменений в 
кондиционере, не предусмотренных настоящей инструкцией.
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ИСПАРИТЕЛЬ

КОНДЕНСАТОР

КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК
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ȶɚəɐɑəɝɌɞɚɜ

Испаритель

ȶɚɘɛɜɑɝɝɚɜəɧɕ 
ɍɗɚɖ

ПЛАНИРОВКА КОМПОНЕНТОВ
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
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ЭЛЕКТРОСХЕМА



SLEEPING WELL 1000

Sleeping Well 1000 Arctic_00_06/2009 �

УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЯ

Трубка слива воды
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ПРОДЛЕНИЕ ПРОВОДА ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ – КОД 60654360
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УСТАНОВКА КОМПРЕСРОРНОГО БЛОКА

Уровень
(пузырек воздуха)

Внимание:
высокая 
температура!

Внимание:
не 
закрывать!

Внимание:
остерегаться 
попадания влаги!
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УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРА

ВНИМАНИЕ: 
Не загромождать!

ВНИМАНИЕ: 
Не загромождать! 
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До начала заправки (с использованием отверстий для заправки на конденсаторе и на 
компрессорном блоке) проведите 30-и минутный вакуумный цикл. Закройте места для 
заправки на блоке конденсатора. Заправьте 550 грамм газа R134а в контур через 
приспособление для низкого давления на блоке компрессора. Включите Sleeping Well 
1000 примерно на 10 минут, прежде чем отсоедините заправочную трубку. После 
завершения заправки убедитесь в отсутствии утечек и правильной работе прибора.
ВНИМАНИЕ: если урезается шланг охлаждения G6, то на каждый урезанный метр 
шланга количество заправляемого хладагента должно быть уменьшено на 50 грамм.

ВНИМАНИЕ: если урезается шланг охлаждения G6, то на каждый урезанный 
метр шланга количество заправляемого хладагента должно быть уменьшено 
на 50 грамм.

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок управления кондиционера – это устройство с микропроцессором, 
предназначенное для контроля и управления системой кондиционирования воздуха. 

Воздействует на компрессор и на вентилятор для получения оптимальной температуры 
воздуха внутри кабины. Получает информацию от температурного датчика и от реле 
давления. 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

Контрольная Панель:
В контрольной панели находится центральный процессор, который состоит из 
клавиатуры для программирования работы кондиционера, и из цифрового дисплея для 
отображения параметров, рабочего состояния и температуры. 

POWER

VENT-UP UP

DOWNVENT-DOWN

Включение:

Цифровой дисплей мигает, когда контрольная панель находится в режиме ожидания   
(stand by). 

Для включения контрольной панели и просмотра настроек Set-point нажать и тут же 
отпустить кнопку          (POWER). Чтобы выключить контрольную панель, держать нажатой 
кнопку           (POWER) в течение 3 секунд.

Цифровой дисплей:
Обычно дисплей отображает запрограмированную температуру Set-point. Также дает 
возможность увидеть внутреннюю температуру кабины и параметры. Дисплей 
предупреждает водителя о неполадках в системе.
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Температурный датчик:

Температуру в кабине можно посмотреть, нажав кнопку           (POWER) в течение одной 
секунды.  Во время показа температуры кабины отображается десятичная запятая ON. 
После 6-и секунд или после нажатия кнопки              (POWER), опять отображается 
запрограммированная температура set-point.

Показания температуры

Set-point:

Set-point – это желаемая температура в кабине. Для настройки температуры нажать 
кнопки            (UP) или         (DOWN). Будет отображаться запрограммированная 
температура Set-point.

Вентиляция:

На контрольной панели также присутствует режим контроля скорости вентиляции. Эта 
функция работает на трех скоростях:         (низкая скорость),         (средняя скорость) и
        (высокая скорость).      
Для изменения скорости вентиляции нажать кнопки          (VENT-UP) и          (VENT-DOWN).

Изменение скорости вентиляции
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Если датчик температуры откроется, на экране возникнет надпись  OP . В случае 

короткого замыкания в датчике появится сообщение   SC .

Неисправность Описание

OP Открыт датчик температуры

SC Короткое замыкание в датчике температуры

НЕИСПРАВНОСТИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

(VENT-DOWN)   Для активации Параметров системы нажмите одновременно кнопки
и         (DOWN). 

При нажатии (VENT-UP) возникнет параметр  P0 , для перехода к следующему
параметру нажмите        (UP) или         (DOWN). Для выхода нажмите          (POWER). 

Для выхода нажмите         (POWER).

Отобразятся две горизонтальные линии. Введите пароль   S3.
Чтобы ввести пароль, нажмите (VENT-DOWN)  для изменения левого номера и 
(DOWN) для изменения правого номера, пока на дисплее не покажется номер S3.

Для отображения параметра нажмите         (VENT-UP), для изменения параметра - 

 ( UP) или         (DOWN). Чтобы вернуться к выбору параметров, нажмите (VENT-UP). 



SLEEPING WELL 1000

Sleeping Well 1000 Arctic_00_06/2009 ��

Параметр Функция
Температура 

по 

умолчанию

Шаг Минимал. Максимал.

P0 Температура Off-set 0°C 1°C -5°C 5°C

P4 Максимальное значение Set-point 30°C 1°C 0°C 35°C

P5 Минимальное значение Set-point 16°C 1°C -19°C 24°C

Разность температур при охлаждении 1°C 0,5°C 0°C 4°C

Разность температур для set-point при подогреве 2°C 0,5°C 1°C 6°C

Разность температур при подогреве 1°C 0,5°C 0°C 4°C

Параметр Функция По умолчанию

cf Переход Цельсиус/Фаренгейт 01
01 => °C

00 => F

ЗАМЕЧАНИЕ: если  P4  = P5 на дисплее возникнет сообщение  , обозначающее 
блокировку Set-point.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время работы кондиционера предпочтительно закрывать окна и двери 
транспортного средства. 

Прежде чем снять крышку с части кондиционера, установленной на крыше автомобиля, 
для проведения техобслуживания и чистки, отсоединить аккумулятор машины.

Во время чистки системы изолируйте электрические компоненты.

Регулярное техобслуживание обеспечивает оптимальную работу кондиционера.

Если кондиционер используется в очень пыльных помещениях, то техобслуживание 
должно производиться более часто.

Не оставлять кондиционер выключенным в течение продолжительного времени, 
включать его минимум один раз в месяц на пол-часа (также и в зимний период), т.к. 
работа кондиционера обеспечивает смазку некоторых его компонентов, которые 
высыхают, если кондиционер долго не работает.

Периодически контролировать батарею конденсатора и при необходимости прочищать 
ее сжатым воздухом, стараясь не повредить алюминиевые ребрышки.

Работая вблизи батареи, старайтесь не порезаться острыми краями алюминиевых 
ребер.

На ребрах батареи могут накапливаться насекомые, волокно и другие посторонние 
предметы, которые уменьшают эффективность батареи.

В это же время желательно проконтролировать состояние вентилятора конденсатора.
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